
Leistungssteigerung:         

Modelle 2004   

      (Euro 2)   Super 9 50 

   Yup 50 

      B & W 50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bild 1       Bild 2                Bild 3 

 

 

 

Um die Höchstgeschwindigkeit variieren zu können sind Variomatikhülsen mit 

verschiedenen Bundbreiten erhältlich! 

 

Veränderungen am Clean Air System bringen keine messbare Leistungssteigerung! 

 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 

ca. 50 km/h ca. 60 km/h ca. 70 km/h 

      

Vergaserzwischenstück tauschen: Vergaserzwischenstück tauschen: Vergaserzwischenstück tauschen: 

(siehe Bild 1) (siehe Bild 1) (siehe Bild 1) 

      

 Ändern der Hauptdüse:  Ändern der Hauptdüse:  Ändern der Hauptdüse: 

Super 9 / Yup 85 Düse Super 9 / Yup 85 Düse Super 9 / Yup 85 Düse 

B u. W 50  88 Düse B u. W 50  88 Düse B u. W 50  88 Düse 

      

  Variomatikhülse ohne Bund verbauen: Variomatikhülse ohne Bund verbauen: 

  (siehe Bild 2) (siehe Bild 2) 

      

    Staurohr bei Auspuff entfernen und das Ende 

    verschweißen!  

    (siehe Bild 3) 


